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URZADZENIE DO SPRAWDZANIA
AUTENTYCZNOSCI DOKUMENTOW | PAPIEROW
WARTOSCIOWYCH
TYPU UWD-12AC

Urzadzenia tej serii sq przeznaczone do przeprowadzania kontroli autentycznosci
wszelkich dokumentéw, certyfikatow, banknotow i papierow wartosciowych.
Posiadaja mozliwos¢ wyswietlania badanych dokumentéw na wbudowanym
monitorze w celu wygodniejszej i lepszej weryfikacji.

Urzgdzenia mogg zosta¢ rozbudowane o kolejne moduty — myszy spektralne
umozliwiajgce zwiekszenie mozliwosci badawczych. Kazde tego typu urzadzenie
posiada wbudowang pamie¢ 2GB pozwalajgcg na zapis zdje¢ badanych dokumentéw
podczas kontroli. Urzgdzenia posiadajg wyjscie USB oraz HDMI umozliwiajgce
przesytanie obrazu na inne monitory lub do komputera PC. Urzadzenia posiadajg
szczeline w dolnej czesci przestrzeni roboczej, pozwalajgcg na umieszczenie i kontrole
dokumentow o wiekszych formatach.
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Urzadzenie zbudowane jest z wytrzymatlej obudowy z tworzywa. Posiada dwa
panele z przyciskami oraz czytnik magnetyczny. Zrédta $wiatla sa wiaczane za
pomoca przyciskbw umieszczonych na gornej czesci obudowy. Obudowa
umozliwia ztozenie i regulacje monitora w celu latwiejszego dopasowania do
stanowiska, transportu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Dolny panel
kontrolny stuzy do pracy z zapisanymi obrazami. Umozliwia miedzy innymi
wyswietlanie, kasowanie, powiekszanie zapisanych zdje¢.

Mozliwosci:
z_ ar Model
Zrodta swiatta: UWD-12A UWD-12AC
gorne + +
biate ukosne (z 2 stron) + +
przechodzace + +
srodia uItraf!oIet 365nm + +
Swiatla ultrafiolet 254nm +
e 850 + +
2940 + +
podczerwone ukos$ne 850 + +
(z 2 stron)
przechodzace 850 + +
Detekcja zabezpieczen magnetycznych + +
Pamie¢ wewnetrzna 2GB + +
Uchylne drzwiczki +

Specyfikacja techniczna:

e wymiary: 280x170x280mm

e waga: 900g

e zasilanie: 12V

e wyswietlacz: LCD 9”

e zlgcza: CINCH, mini USB, HDMI, PS2

Opcja dodatkowa:

Mysz spektralna MS608 lub MS609 umozliwiajaca zwiekszenie mozliwosci kontrolnych
urzadzenia.

Mysz spektralna posiada nastepujace funkcjonalnosci:
e Swiatto biate gérne
e Swiatto biate boczne
e UVA 365nm;
e IR 850nm;
e IR boczne 850nm;
e naprzemienne IR 850nm i 940nm;
o Swiatto antyStokesowskie 980nm;
¢ Swiatto niebieskie 470nm (wystepuje w myszy MS609);

e Wymiary 55x65x85mm,
e waga: okoto 50 g.
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