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Urządzenia tej serii są przeznaczone do przeprowadzania kontroli autentyczności 

wszelkich dokumentów, certyfikatów, banknotów i papierów wartościowych. 

Posiadają możliwość wyświetlania badanych dokumentów na wbudowanym 

monitorze w celu wygodniejszej i lepszej weryfikacji. 

 

Urządzenia mogą zostać rozbudowane o kolejne moduły – myszy spektralne 

umożliwiające zwiększenie możliwości badawczych. Urządzenia posiadają wyjście USB 

oraz HDMI umożliwiające przesyłanie obrazu na inne monitory lub do komputera PC. 

Urządzenia posiadają szczelinę w dolnej części przestrzeni roboczej, pozwalającą na 

umieszczenie i kontrolę dokumentów o większych formatach. 

  

URZĄDZENIE DO SPRAWDZANIA 
AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW I PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH  
TYPU UWD-8AC 
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Urządzenie zbudowane jest z wytrzymałej obudowy z tworzywa. Posiada panel z 

przyciskami oraz czujnik magnetyczny. Obudowa umożliwia złożenie i regulację 

monitora w celu łatwiejszego dopasowania do stanowiska, transportu i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem.  
 

Urządzenia umożliwiają 12x powiększenie badanego rejonu. 
 

Możliwości: 
 

Źródła światła: 
Model 

UWD-8A UWD-8AC 

Źródła 

światła 

 

białe 

górne + + 

ukośne (z 2 stron) + + 

przechodzące  + + 

ultrafiolet 365nm + + 

ultrafiolet 254nm  + 

podczerwone 

górne 
850 + + 

940 + + 

ukośne 

(z 2 stron) 
850 + + 

przechodzące 850 + + 

Detekcja zabezpieczeń magnetycznych + + 

Uchylne drzwiczki  + 

 
Specyfikacja techniczna: 

• wymiary: 280x170x270mm 

• waga: 900g 

• zasilanie: 12V 

• wyświetlacz: LCD 7” 

• złącza: mini USB, HDMI, PS2 

 

Opcja dodatkowa:  

Mysz spektralna MS608 lub MS609 umożliwiająca zwiększenie możliwości kontrolnych 
urządzenia. 

 
Mysz spektralna posiada następujące funkcjonalności: 

• światło białe górne 

• światło białe boczne 

• UVA 365nm; 

• IR 850nm; 

• IR boczne 850nm; 

• naprzemienne IR 850nm i 940nm; 

• światło antyStokesowskie 980nm; 

• światło niebieskie 470nm (występuje w myszy MS609); 

• Wymiary 55x65x85mm, 
• waga: około 50 g. 


