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Magistrala pirotechniczna 
 

 

 

 

Magistrala pirotechniczna: 

 przewody  w kolorze czarnym             

i brązowym, 

 długości przewodów 100 m, 200 

m, 250 m, 300 m, 350 m, 400 m 

 bęben wykonany ze stali i gumy 

butylowej z trwałym czarnym 

wykończeniem. 

 przód bębna wyposażony jest           

w dwa gniazda bezpieczeństwa 

(żeńskie 4 mm) do podłączenia 

zapalarki pirotechnicznej. 

 w zestawie dwuzaciskowa wtyczka 

bezpieczeństwa do połączenia                

z dwoma gniazdami 

bezpieczeństwa. 

 Bęben magistrali wyposażony jest 

w  hamulec zabezpieczający 
  

Dane taktyczno-techniczne 

 

 magistrala 100m, średnica bębna Ø 240mm, waga 5.8kg 

 magistrala 200m, średnica bębna Ø 300mm 9.7kg 

 magistrala 250m, średnica bębna Ø 300mm 10.95kg 

 magistrala 300m, średnica bębna Ø 350mm 13.73kg 

 magistrala 350m, średnica bębna Ø 350mm 14.95kg 

 magistrala 400m, średnica bębna Ø 350mm 16.15kg 

  

 


